
 

LLLAAAUUUTTT   IIISSSTTT   OOOUUUTTT!!!                                             dem Verkehrslärm in der Speisinger Straße!   
 
 
 

*) LÄRM-INDEX  STRASSENVERKEHR Tag-/Abendlärm-Index Nachtlärm-Index 
Schwellenwerte EU-Umgebungslärmrichtlinie 60 dB  50 dB 
Straßenverkehrslärm-Grenzwerte lt. WHO 55 dB 45 dB 
Aktuelle dB-Werte Speisinger Straße Wien-Mauer 75-80 dB 70-75 dB 

 

                                                    IIInnniiitttiiiaaatttiiivvveee  SSSpppeeeiiisssiiinnngggeeerrr  SSStttrrraaaßßßeee...  www.liesing.net          

 

Lärmintensive Reifenabrollgeräusche durch lärmverstärkenden Beton-Straßenbelag 
 
25 Jahre alte Betonplatten mit mehreren Zentimeter breiten Spalten verursachen 
permanent lautstark polternde Abrollgeräusche in der Speisinger Straße in Wien-
Liesing/Mauer. 

 
Die Folge sind Lärmwerte von über 75 dB.  Diese Situation ist  für die betroffenen 
AnrainerInnen unerträglich. Maßnahmen zur Lärmreduktion, wie zB. der Einbau von  
Gummi-Dämpfungsmatten, durchgehende Asphaltierung sowie eine Geschwindigkeits-
beschränkung, sind daher dringend gefordert! 
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